


Serie DOMINOSerie DOMINO

CENTRALINI DA PARETE - IP55
Particolarmente curati, esteticamente gradevoli, robu-
sti, resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche
e climatiche i centralini della Serie DOMINO si inserisco-
no perfettamente negli ambienti artigianali, del terzia-
rio e dell'industria.
La gamma completa prevede 7 involucri modulari e
componibili, caratterizzati dalla elevata flessibilità
d'impiego e notevoli possibilità di ampliamento.

I centralini della Serie DOMINO sono complementi del
Sistema DOMINO (vedi SISTEMI INTEGRATI  di SCAME).

VERSIONI
I centralini della Serie DOMINO sono caratterizzati da ele-
menti modulari tra loro.
L’elemento che caratterizza la modularità è l’altezza del
centralino o la sua larghezza.
Centralini con con la stessa altezza possono essere
AFFIANCATI e collegati tra loro tramite appositi manicotti.
Centralini con la stessa larghezza possono essere
SOVRAPPOSTI tra loro tramite  appositi manicotti.

NORME DI RIFERIMENTO

CEI 23-48 (prima edizione 1995)
conforme alla IEC670 (1989)

più la Modifica 1 (1994)
Involucri per apparecchi per installazioni elettriche 

fisse per usi domestici e similari

Parte 1: Prescrizioni generali

CEI 23-49 (prima edizione 1996)
Involucri per apparecchi per installazioni elettriche 

fisse per usi domestici e similari

Parte 2: Prescrizioni particolari per involucri destinati a 
contenere dispositivi di protezione ed apparecchi che

nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile.

Le cerniere: sono da inserire a scatto nelle apposite guide; pos-
sono essere montate indifferentemente sia sul lato destro che
sinistro; di serie nelle versioni da 12 a 48 moduli DIN.

I dispositivi di connessione multipolari consentono un rapido e
ordinato cablaggio dei circuiti di terra, di neutro e di fase.
Possono essere fissati indifferentemente nella parte superiore
o inferiore del centralino.

I centralini della serie DOMINO sono
caratterizzati dalla semplice modu-
larità e da una elevata intercambia-
bilità dei singoli componenti.

Possibilità di installare inter-
ruttori scatolati da 125A fissa-
bili su guida DIN per le ver-
sioni da 12 a 48 moduli DIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grado di protezione IP55 secondo IEC 529 e CEI 70-1

- Guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiante.

- Doppio isolamento e (utilizzare gli appositi tappi
isolanti di fondo forniti)

- Esecuzione in materiale termoplastico, esente da alo-
geni, autoestinguente, grigio RAL7035, resistente al
calore anormale e al fuoco fino a 650°C (prova del filo
incandescente secondo IEC 695-2-1)

- Stabilità dimensionale in funzionamento continuo da
-25°C a + 85°C.

- Resistenza agli urti: 6 Joule

- Resistenza agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline,
acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici.

- I centralini sono idonei a realizzare apparecchiature
assiemate secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), CEI
EN 60439-3 (CEI 17-13/3) adatti all’impiego in ambienti
a maggior rischio in caso di incendio (CEI 64-8/7) e
negli ambienti AD-FT (CEI 64-2).

- I centralini della Serie DOMINO devono essere cablati
secondo le indicazioni della Norma CEI 23-51:
“Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le 
prove dei quadri di distribuzione per installazioni
fisse per uso domestico e similare”.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Viti di chiusura del coperchio a passo rapido, in
acciaio inossidabile.

- Guide portapparecchi EN 50022 regolabili in altezza.

- Possibilità di installare interruttori scatolati da 125A
fissabili su guida DIN.

- Interasse tra le guide: 150mm.

- Finestrella fumè con chiusura a chiave e piombabile
(operazione di chiusura mediante semplice pressione
sulla finestrella).

- Ampio spazio a monte e a valle del profilato EN 50022
per permettere un facile cablaggio delle apparec-
chiature.

- Possibilità di infilare i cavi sotto la guida EN 50022 per
un facile cablaggio.

- Possibilità di montare cerniere sia sul lato destro che
sinistro del quadro.

- Montaggio a parete con fissaggio dall’interno oppure
dal retro con staffe (è possibile inoltre incassare a
muro la base).

- I moduli possono essere accoppiati tra loro con
manicotti PG36 su tutti i lati

- Fori di drenaggio su 2 lati (alto e basso).

ACCESSORI DI SERIE

- Foglio con dima di foratura per facilitare il fissaggio a
parete.

- Etichetta autoadesiva per identificazione dei circuiti.

- Coperchi coprimoduli 4 moduli DIN

- Chiave triangolare.

La guida DIN (EN 50022): può essere posizionata su diversi livelli.

La finestrella: semitrasparente, fumè è chiudibile a chiave ed è
piombabile. Per l’apertura è sufficente abbassare l’apposita
maniglia; la chiusura è a scatto.



Serie QUALITYSerie DOMINO

ACCESSORI
- Per centralini della Serie DOMINO

KIT ACCESSORI
CONFEZ. CODICE

DESCRIZIONE IMBALLO ARTICOLO

Kit staffe di fissaggio a parete (n° 4 pezzi) 10 654.0020

Kit piombatura coperchio (n° 2 pezzi) 25 654.0030

Kit di giunzione PG36 composto da 3 manicotti, 3 dadi e 6 guarnizioni 25 654.0040

Kit serratura Yale 10 654.0070

Profilato rialzatore per guida DIN - h 18mm (spezzone da 320mm) 20 654.0090

654.0040

654.0090

654.0070

654.0020

654.0030

MOSTRINA COPRIMODULI
- Per finestra porta apparecchi
- Colore grigio RAL 7035

CONFEZ. CODICE
DESCRIZIONE DIMENSIONE IMBALLO ARTICOLO

4 moduli DIN 70 x 55mm 25 654.0400

1 modulo DIN 17,5 x 55mm 25 654.0410

1/2 modulo DIN 9 x 55mm 25 654.0420

654.0400

654.0410

654.0320

654.0330

DISPOSITIVO DI CONNESSIONE
- In barra di ottone isolata IP20
- Per conduttori di messa a terra, di neutro e di fase
- Due/tre morsettiere isolate conglobate in un unico sostegno per la connessione ciascuna

di cavi unipolari flessibili
- Conformi alle Norme CEI 23-20 e CEI 23-21

CAPACITÀ DI PER CONFEZ. CODICE
DESCRIZIONE CONNESSIONE CENTRALINI IMBALLO ARTICOLO

2 x (3 x 35mm2 e 10 x 16mm2) 16-32-48 DIN 10 654.0320

Morsettiera di terra/neutro 2 x (2 x 35mm2 e 9 x 10mm2) 12-24 DIN 10 654.0322

2 x (2 x 25mm2 e 5 x 10mm2) 8 DIN 10 654.0324

Morsettiera di fase R/S/T 3 x (2 x 35mm2 e 6 x 16mm2) 16-32-48 DIN 10 654.0330

Serie DOMINO

CENTRALINI DA PARETE - IP55
Norme di riferimento CEI 23-48 e CEI 23-49

ACCESSORI

Staffe di fissaggio a parete Piombatura coperchio

Serratura Yale

MODULI DIN POTENZA CONFEZ. CODICE 
MODULARITÀ (17,5mm) DIMENSIONI (mm) DISSIPABILE* IMBALLO ARTICOLO

M190
4 190 x 112 x 106 1/24 i 672.2004

8 190 x 184 x 106 1/10 i 672.2008

M250
12 250 x 256 x 140 1/8 i 672.2012

16 250 x 328 x 140 35W 1/6 i 672.2016

M400
24 400 x 256 x 140 1/5 i 672.4024

32 400 x 328 x 140 47W 1/4 i 672.4032

M550 48 550 x 328 x 140 52W 1/3 i 672.5048

* Potenza calcolata in conformità alla norma CEI 23-49

4 DIN

8 DIN

12 DIN

16 DIN

24 DIN

32 DIN

48 DIN
Profilato rialzatore per guida DIN - h 18mm

654.0020 654.0030

654.0070


